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TUTVUSTUS 

Taname teid, et soetasite  CFMOTO inverter generaatori. 

See käsiraamat  aitab teil aru saada, kuidas toodet käsitseda  ja hooldada. 

Kui teil on küsimusi seoses selle toote käsitsemise või hooldamisega, palun konsulteerige volitatud esindajaga. (www.cfmoto.ee) 

 

⚠Enne toote kasutamist palun lugege hoolega kasutusjuhendit. 

See manuaal peab alati olemas ostetud tootega kaasas. 

 

OLULINE KASUTUSINFO 

Eriti oluline informatsioon on toodud välja alljärgnevalt:  

⚠See tähis osutab võimalikule ohule, mille tagajärjeks võib olla isikukahju. Palume jälgida ohutusinfot sümboli kõrval, et vältida 

erinevaid vigastusi ja surma. 

 

⚠HOIATUS：HOIATUS viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla raske vigastus või surm. 

 

MÄRKUS: MÄRKUS viitab erilist tähelepanu vajavale ettevaatusabinõule, et vältida selle või mõne teise toote kahjustust.  ettevaatust 

vajavale NOTICE indicates special precautions to avoid damage to this product or other property. 

 

  MÄRGE: MÄRGE toob välja olulist infot kasutamise lihtsustamiseks.  

 

⚠ HOIATUS: 

 

 

MÄRGE:  

  

 

  

ENNE TOOTE KASUTAMIST PALUME LUGEDA JA TÄIELIKULT ARU SAADA KASUTUSJUHENDIST. 

 

 

CFMOTO otsib pidevalt võimalusi uuendusteks ja värskendusteks nii toote disainis kui kvaliteedis. 

Seetõttu, kuigi kasutusjuhend sisaldab uusimat tooteinfot, võib selles olla pisemaid lahknevusi tegeliku 

tootega. Kui teil on küsimusi selle käsiraamatu kohta, palun konsulteerige volitatud esindajaga. 



3 
 

Sisukord 

GARANTII ............................................................................................................................................................. 5 

OLULISTE JUHISTE ASUKOHAD ............................................................................................................................ 5 

SÜMBOLITE TÄHENDUS ................................................................................................................................... 6 

OHUTUS INFORMATSIOON ................................................................................................................................. 6 

MÜRGINE HEITGAAS ........................................................................................................................................ 7 

KERGESTISÜTTIV JA MÜRGINE KÜTUS ............................................................................................................. 7 

ÄRGE KALLUTAGE GENERAATORIT .................................................................................................................. 7 

KUUM MOOTOR JA SUMMUTI ........................................................................................................................ 8 

ELEKTRILÖÖGI ENNETAMINE ........................................................................................................................... 8 

PIKENDUSJUHTME MÄRKUSED ....................................................................................................................... 9 

KIRJELDUS .......................................................................................................................................................... 10 

JUHTPANEEL ...................................................................................................................................................... 11 

KÜTUSE LÜLITI ............................................................................................................................................... 11 

MOOTORI SEISKAMINE NUPP (PUNANE) ...................................................................................................... 11 

ECO (säästurežiim) LÜLITI .............................................................................................................................. 11 

MADALA ÕLITASEME HOIATUS (KOLLANE) ................................................................................................... 11 

ÜLEKOORMUSE HOIATUSTULI (PUNANE) ..................................................................................................... 12 

VÄLJUNDI INDIKAATOR (ROHELINE) .............................................................................................................. 12 

KÜTUSE PAAGI KORGI VENTILATSIOONI NUPP ............................................................................................. 12 

RESET NUPP (ROHELINE) ............................................................................................................................... 12 

KÜTUS ............................................................................................................................................................ 13 

MOOTORIÕLI ................................................................................................................................................. 13 

MAANDUS...................................................................................................................................................... 14 

KASUTAMINE ..................................................................................................................................................... 14 

MOOTORI KÄIVITAMINE .................................................................................................................................... 15 

SEADME KASUTUSULATUS ................................................................................................................................ 16 

VAHELDUVVOOLU ÜHENDUS ............................................................................................................................ 17 

 ........................................................................................................................................................................... 17 

MOOTORI SEISKAMINE ...................................................................................................................................... 17 

MÄRGE: .............................................................................................................................................................. 17 

REGULAARNE HOOLDUS .................................................................................................................................... 18 

HOOLDUSTABEL ............................................................................................................................................. 18 

KARBURAATORI SÜNKRONISEERIMINE ......................................................................................................... 19 

SÜÜTEKÜÜNLA KONTROLL ............................................................................................................................ 19 

MOOTORIÕLI VAHETUS ................................................................................................................................. 19 



4 
 

SÄDEMEPÜÜDJA JA KUUMAKAITSE EKRAAN ................................................................................................ 20 

ÕHU FILTER .................................................................................................................................................... 21 

KÜTUSEPAAGI FILTRID ................................................................................................................................... 22 

VIGADE OTSIMINE ............................................................................................................................................. 22 

Mootor ei käivitu ........................................................................................................................................... 22 

Generaatoril ei ole väljundit .......................................................................................................................... 23 

HOIUSTAMINE ................................................................................................................................................... 23 

LASKE KÜTUS VÄLJA ....................................................................................................................................... 23 

MOOTOR........................................................................................................................................................ 24 

SEERIANUMBER ................................................................................................................................................. 24 

ELEKTRISKEEM ................................................................................................................................................... 25 

SPETSIFIKATSIOONID: ........................................................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

GARANTII 
Garantiiperioodil probleemide esinedes, võtke ühendust volitatud esindajaga. Autoriseerimata, planeerimata ja ebakorrektsed 

parandused võivad garantii katkestada. 

Pidage meeles, et volitatud esindajal on eritööriistad, tehnika ja generaatori korrektse paranduse jaoks vajalikud varuosad. Kui teil on 

küsimusi spetsifikatsioonide ja/või hoolduse protseduuride kohta, alati konsulteerige volitatud esindajaga. Aeg-ajalt võivad seoses 

toodete  uuenduste ja muudatustega mõned selle manuaali osad olla ebakorrektsed. Kuniks olete täielikult tuttav selle mudeliga, 

konsulteerige enne hoolduse läbiviimist volitatud esindajaga. 

 

OLULISTE JUHISTE ASUKOHAD 
Enne generaatori kasutamist palun lugege järgnevad märgised hoolega üle. 

MÄRKUS：Ohutus. Ja kasutusjuhised säilita ja vajadusel asenda.  

OHUTUS JA KASUTUSJUHISED 

 

① OHUTUSJUHIS                                                                              ②KUUMA PINNA JUHIS 

 

 

                                       

 

 

3 ÕLI VALAMISE JUHIS 

 

                                                  4. SPETSIFIKATSIOONIS (230V) 

       

                3. ÕLI lISAMISE JUHIS 
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SÜMBOLITE TÄHENDUS 

Enne toote kasutamist palun mõistke järgnevate sümbolite tähendust.  

(Rohkema informatsiooni jaoks viide OHUTUSINFORMATSIOONILE.) 

 

Ohutus märguannete tähendused： 

¤ Tähelepanu! Ole valvas! Teie ohutuse tagamiseks! 

 

¤ Enne kasutamist lugege seda juhendit.  

 

¤ Olge ettevaatlik mürgise heitgaasiga.     

 

¤ Ärge kunagi kasutage seadet suletud ruumis.   

(Siseruumis, kus puudub piisav ventileeritus.)  

¤ Vältige kuumade pindade katsumist,   

nagu nt mootor ja summuti.   

 

Maandus  

Olge kindel, et maandate generaatori. 

 

OHUTUS INFORMATSIOON  

¤ Ärge kunagi kasutage generaatorit suletud ruumis, Näiteks, ärge kunagi kasutage seda sõiduki või 

veesõiduki suletud ruumis.  

  

 

¤ Ärge kunagi modifitseerige generaatorit ega kasutage seadet, kui mõni komponent on eemaldatud.  

 

 

 

¤ Ärge lubage alaealistel generaatorit kasutada.  
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¤ Olge tähelepanelikud, et liigutate generaatorit ainult käepidemest tõstes.  

                                                                                ① Käepide 

 

 

 

¤ Ärge asetage generaatori peale mingisuguseid esemeid. 

 

 

 

MÜRGINE HEITGAAS 

¤ Ärge kunagi käivitage mootorit kinnises ruumis, sest see võib põhjustada kiiret teadvusekaotust või surma. 

Kasutage generaatorit hästi ventileeritud alal.  

 

KERGESTISÜTTIV JA MÜRGINE KÜTUS 

¤ Alati enne kütuse lisamist lülitage mootor välja. 

 

¤ Ärge kunagi lisage kütust suitsetamise ajal või lahtise leegi läheduses.  

¤ Kandke hoolt, et ei pritsi tankimise ajal kütust generaatori ega summuti peale.  

 

¤ Kui te kogemata neelate alla kütust, hingate sisse kütuseauru või pritsite kütust silma, palun võtke 

viivitamatult ühendust arstiga. Kui te pritsite kütust nahale või riietele, palun peske see otsekohe vee ja 

seebiga maha ning vahetage riided.  

 

ÄRGE KALLUTAGE GENERAATORIT 

Generaatori kasutamise ja transportimise ajal palun hoidke see püstises  

asendis. Kui see kaldub, võivad tekkida alljärgnevad probleemid: 

① Kütus võib lekkida karburaatorist või paagist välja. Pea silmas, et kütuse  

paagi kork oleks generaatori liigutamise ajal alati korralikult suletud ja ventileerimise ava asendis OFF. 

② Õli väljavool võib sulgeda õhufiltri ja põhjustada generaatori mittekäivitumise. Kui filter on ummistunud, 

lahendage probleem nagu näidatud Regulaarse hoolduse all.  
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KUUM MOOTOR JA SUMMUTI 

¤ Asetage generaator kohta, kus möödujad ning lapsed ei saa seda kätte.  

 

¤ Seadme kasutamise ajal vältige kergestisüttivate materjalide  

asetamist summuti ette.  

 

 

¤ Hoidke generaator vähemalt 1 meetri kaugusel (3 jalga) hoone seinast ja teistest seadmetest.  

Vastasel juhul võib generaator üle kuumeneda.  

  

 

¤ Ärge kunagi kasutage generaatorit kui see on katte all,  

Nt, tolmukate.  

 

 

¤ Enne kui panete generaatorile katte peale, kontrollige,   

et mootor ja summuti on täielikult maha jahtunud.  

 

ELEKTRILÖÖGI ENNETAMINE 

¤ Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage generaatorit vihma   

ega lume käes ja ärge laske vett korpuse peale. 

 

 

¤ Elektrilöögi võib saada, kui katsute generaatorit märgade   

kätega. Ärge seda kunagi tehke. 

 

 

¤ Ühendage maandus. Suruge maanduslatt maasse ja   

ühendage see generaatori maandusterminaliga. 

① Maandus  
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PIKENDUSJUHTME MÄRKUSED  

⚫ Kasutades 1.5 mm² (16 AWG) pikendusjuhet, ei tohiks juhtme pikkus ületada 22.8m (75 Ft.) @ 10 Amprit. Kasutades 2.5 mm² 

(14 AWG) pikendusjuhet, ei tohiks juhtme pikkus ületada 22.8m (75 Ft.) @ 15 Amprit. Kasutage kõige lühemat võimalikku 

pikendusjuhet. 

⚫ Mida pikem on pikendusjuhe, seda väiksem on pinge generaatori ja ühendatud seadme vahel. Seetõttu, vali paraja pikkusega 

juhe.  

⚫ Pikendusjuhe peaks olema kaetud tugeva, painduva kummikestaga (IEC245) või samaväärne. 

 

ÜHENDUSE MÄRKMED 

⚫ Vältige generaatori ühendamist põhivooluvõrku. 

 

⚫ Vältige mitte-paralleelset tüüpi generaatori ühendamist  

     paralleelselt ühegi teise generaatoriga. 

(Ühendage generaator vastavalt juhisele). 

                                        ① Õige   ② Vale 

 

 

 

 

⚠HOIATUS: 

 

 

 

 

 

⚠HOIATUS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enne generaatori ühendamist hoone elektrivõrku, peab litsenseeritud elektrik paigaldama ülekandelüliti 

hoone elektrikilbi juurde. Lüliti on generaatori hoone vooluvõrku ühendamise koht ja laseb valikuliselt 

hoonesse elektrit generaatorist või peavooluvõrgust. Ülekandelüliti välistab generaatori tagasitoite 

peavooluvõrku, kui peavooluühendus on katkenud. Tagasitoide võib anda elektrit või vigastada 

liinihooldemeeskonda. Lisaks võib tekkida generaatori ja hoone elektrisüsteemi vaheline kahjustus, kui 

tavapärased operatsioonid taastuvad, ja üksusi kasutatakse ilma ülekandelülitita. 

Generaatori transportimise ja liigutamise ajal, kui on oht, et generaatorit pööratakse või kallutatakse, 

tuleb kütusepaak tühjendada ja ka mootorist õli välja lasta. 
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KIRJELDUS 

①  Ventilatsiooni nupp kütusepaagi korgil 

②  Kütusepaagi kork 

③  kütusepaak 

④  Kütuse taseme indikaator. 

⑤  Käepide 

⑥  Nöörstarteri käepide 

⑦  kontrollpaneel 

⑧  summuti 

⑨  Mootori hooldusluuk 

⑩  Karburaatori hooldusluuk 

⑪  Õhufiltri kate 

⑫  Süüteküünla kate 

 

KONTROLLPANEEL  

① Säästurežiimi lüliti ECO 

② Reset nupp (roheline) 

③ Mootori seiskamise nupp (punane) 

④ Väljundpesa, vahelduvvool 

⑤ Väljundpesa, alalisvool/USB 

⑥ Maanduse polt 

⑦ Väljundi indikaatorlamp 

⑧ Madala õlitaseme hoiatus 

⑨ Ülekoormuse hoiatus 

⑩ Kütuse lüliti 

⑪ Külmkäivitusklapp 

⑫ LCD ekraan (kui sisaldub varustuses) 

⑬ Nöörkäivituse käepideme piire 

⑭ Nöörkäivituse käepide 
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JUHTPANEEL  

KÜTUSE LÜLITI 
① “OFF”, Kütusega varustatus on välja lülitatud. 

② “ON”, Kütusele ligipääs on tagatud.  

 

MOOTORI SEISKAMINE NUPP (PUNANE)     

Kui generaator on töös, hoia seda nuppu 2-3 sekundit all,  

süüde lülitatakse välja ja generaator seiskub. 

 

ECO (säästurežiim) LÜLITI 
           ①“ON” 

Kui ECO (säästurežiim) lüliti on asendis ON, siis kontrolllpaneel  

reguleerib automaatselt mootori kiirust vastavalt säästva kütuse  

tarbimiseks ja müra vähendamiseks sobivale tasemele. 

           ②“OFF”  

Kui ECO (säästurežiim) lüliti on asendis OFF, siis generaator käivitub ja töötab tavapärasel kiirusel (4200pööret/min). 

 

MÄRGE: 

 

 

MADALA ÕLITASEME HOIATUS (KOLLANE) 
Kui õlitase langeb alla normi, lülitub sisse madala õlitaseme hoiatustuli ning generaatori mootor seiskub automaatselt.  

Mootorit ei ole võimalik enne käivitada kui mootoris on piisavalt õli. 

 

       ① MADALA ÕLITASEME HOIATUS  

       ② ÜLEKOORMUSE HOIATUS 

       ③ VÄLJUNDI INDIKAATORLAMP 

 

 

 

MÄRGE: 

. 

 

  

 

  

ECO lüliti peab olema OFF asendis sel ajal kui käivitatakse elektrilisi seadmeid, mis vajavad käivitamisel 

suuremat võimsust. Näiteks, kompressor või allveepump. 

 

 

Kui generaator ei käivitu, kontrollige, kas kütuse lüliti on asendis ON, ning tõmmake nöörkäivitit. Kui madala 

õlitaseme hoiatustuli vilgub mõne sekundi, tähendab see, et õlitase on ebapiisav. Asetage generaator 

tasasele pinnasele, lisage õli (viide regulaarne hooldus) ning proovige generaator uuesti käivitada 
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ÜLEKOORMUSE HOIATUSTULI (PUNANE) 
Kui generaatoriga ühendatud seadmete koguvõimsus läheneb   

seadme võimekusele, lülitub sisse ülekoormuse hoiatustuli  

(PUNANE) ② ning hakkab vilkuma.  

Ülekoormuse hoiatustuli (PUNANE) ② on alati sisse  

lülitatud, kui kõikide ühendatud seadmete tuvastatud võimsus ületab generaatori lubatud võimsuse. Ülekoormuse kaitse seiskab 

generaatori peatab voolu tekkimise selleks, et kaitsta generaatorit ja ühendatud elektrilisi seadmeid. Vahelduvvoolu väljundi (AC) 

indikaator (ROHELINE) on välja lülitatud ja ülekoormuse indikaatorlamp jääb põlema, aga generaator jätkab töötamist.      

  

Kui ülekoormuse hoiatustuli põleb ja generaatoril ei ole vooluväljundit, toimige 

järgmiselt:  

Ühendage lahti kõik elektrilised seadmed, vähendage võimaluse piires ühendatud 

elektriliste seadmete koguvõimsust ja vajutage reset nuppu ④ (roheline). Seejärel 

generaator taastab voolu väjundi. 

 

MÄRGE: 

⚫ Kui generaatori mootor on seiskunud ja see taaskäivitatakse, siis generaatori väljund taastab automaatselt algseadistuse.   

⚫ Ülekoormuse hoiatustuli võib mõne sekundi vilkuda, kui kasutatavad seadmed vajavad käivitumisel suuri vooluvõimsusi, nt. 
kompressor ja allveepump. See ei ole viga. 

 

VÄLJUNDI INDIKAATOR (ROHELINE) 
Kui mootor on sisse lülitatud ja generaator on töökorras, siis väljundi indikaatoris ③ põleb roheline tuli. 

 

KÜTUSE PAAGI KORGI VENTILATSIOONI NUPP 
Kütuse paagi korgil on ventilatsiooni nupp, mis tasakaalustab sisemist ja välimist kütusepaagi rõhku ja peatab kütuse ülevoolu. 

Selleks, et lasta kütusel voolata generaatori töö võimaldamiseks karburaatorisse, pöörake ventilatsiooni nuppu kella liikumise suunas 

asendist OFF asendisse ON.  

Kui generaatori töö on peatatud või seda liigutatakse,  

lülitage ventilatsiooni nupp vastupäeva asendist ON  

asendisse OFF, et vältida võimalikku kütuse ülevoolu või auru.  

                                                                                                                      ① Ventilatsiooni nupp        

                                                                                                                      ② Kütuse paagi kork 

 

RESET NUPP (ROHELINE)  
Kui generaator ülekoormuse tõttu seiskub, ühendage lahti  

kõik elektrilised seadmed, vähendage võimalusel  

ühendatud seadmete võimsust, ning vajutage reset  

nuppu ④. Generaator taastab voolu väljundi võimsuse.  

 ④ Reset nupp 
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KASUTAMISELE EELNEV KONTROLL 

MÄRGE:   

 

KÜTUS 

⚠HOIATUS: 

 

 

 

 

MÄRKUS: 

¤ Generaatori erinevatel osadel rooste vältimiseks kasutage kütusepritsmete pühkimiseks puhast ning kuiva ja pehmet lappi. 

¤ Tõsise rooste vältimiseks mootori sisemistel komponentidel on vajalik kasutada pliivaba kütust.  

Ava kütusepaagi kork, täida see kütusega kuni punase märgiseni. Seejärel sulge korrektselt kork.  

 

Kütusepaagi mahutavus：5.0L (1.3 US gal, or 1.1 Imp gal) 

 

 

   

 

                                                                   ① Punane tähis  ② Kütuse tase 

 ⚠HOIATUS: 

 

 

 

MOOTORIÕLI 
MÄRKUS: 

 

 

 

Paigutage generaator tasasele pinnasele ning kontrollige õli taset madalama serva ① asendis. Lisage vajadusel õli, seejärel 

paigaldage tagasi kork. 

① madalam serv, õli täiteava 

Enne generaatori kasutamist viige alati läbi kontroll. 

 

 
 

  

Mootor ja summuti muutuvad mootori 
töötamise ajal väga kuumaks. Vältige 
mootori ning summuti katsumist 
ükskõik millise kehaosa või rõivastega, 
nii kauaks kui see pole maha jahtunud.  

  

¤ Generaator väljub tehasest ilma õlita. Generaatorit kaitstakse 

ilma piisava õlita käivitamise eest. 

¤ Ärge kallutage generaatorit mootoriõli lisamise ajal, sest liigne 

mootoriõli kogus võib kahjustada generaatorit.    

   

¤ Generaatori kütus on kergestisüttiv ja mürgine. Lugege hoolega OHUTUS INFORMATSIOONI enne kütuse 

lisamist. . 

¤ Ärge lisage kütust üle filtri taseme, sest soojenemisel see paisub ja kütus võib välja voolata.  

¤ Olge tähelepanelik, et asetate generaatori horisontaalselt ja pärast kütuse lisamist kontrollige, et kütuse 

paagi kork on korralikult kinni. 

 

Soovitatud kütus: Pliivaba bensiin ：98 bensiin või kõrgem 
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Mootriõli mahtuvus： 0.4L (0.42US qt, 0.35Imp qt) 

 

MAANDUS 
Elektrilöögi vältimiseks jälgi, et generaatori maandus on  

ühendatud. Kui elektriline seade on rekendatud, peaks  

ühendama generaatori maandusega ①. 

 

KASUTAMINE 
⚠HOIATUS: 

 

 

 

 

 

 

 

             MÄRKUS:.  

 

 

 

          MÄRGE: 

      

 

 

 

 

 

  

 

  
 

¤ Ärge kunagi kasutage generaatorit suletud ruumis, sest see võib põhjustada kiiret teadvuse kaotust või 

surma. Kasutage generaatorit hästi ventileeritud alal.  

¤ Enne mootori käivitamist ärge ühendage ühtegi elektrilist seadet.  

¤ Enne kasutamist puhastage tolm, pori ja vesi pistikupesa pealt. 

 

  

¤ Generaator saadetakse tehasest välja ilma mootoriõlita. Generaator on 

kaitstud mitte käivituma ilma piisava koguse mootoriõlita. 

¤ Ära kalluta generaatorit, kui sa lisad mootoriõli, sest liigne mootoriõli 

kogus võib kahjutada generaatorit. 

 
⚫ Generaatori nimiväärtused on saavutatud järgmisete parameetrite juures: 

⚫ Ümbritseva õhu temperatuur:  25 ℃ 

⚫ Õhurõhk:                                       100KPa 

⚫ Suhteline õhuniiskus:                  30％ 

⚫ Voolu väljund erineb seoses temperatuuri muutusega, kõrgusega merepinnast 

(mida kõrgem, seda madalam õhurõhk) ja niiskusega. Voolu võimsus väheneb kui 

temperatuur, õhuniiskus ja kõrgus merepinnast on keskmisest tasemest kõrgem.  

⚫ Lisaks, palun vähendage piiratud alal koormust, sest see mõjutab generaatori 

jahtumist. 

 

Soovituslik mootoriõli: A：SAE15W-40  

                                         B：SAE10W-30  

                                         C：SAE5W-30 
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MOOTORI KÄIVITAMINE  
1.) Tehke lahti ventilatsiooniava, hoides   

küttepaagi korgist tugevasti kinni ning keerates tuulutuse  

nuppu kella suunas edasi asendist OFF asendisse ON. 

                           ①  Ventilatsiooni nupp 

 

2).  Keerake kütuse lüliti asendisse ON.  

 

3).  Tõmmake õhuklapp lõpuni välja.          

                             ① Õhuklapp 

 

 

MÄRGE:  Sooja mootoriga generaatoril ärge tõmmake õhuklappi välja. Vajutage õhuklapp tagasi algasendisse.  

 

4). Tõmmake käsistarteri nöör õrnalt pingule ja seejärel tõmmake kõvasti.   

 

 

MÄRGE: 

Nöörkäivitust kasutades hoidke generaatori käepidemest 5 tugevasti kinni, nii saavutate maksimaalse tõmbejõu ja ennetate 

generaatori pikali kukkumist.  

5). Pärast käivitamist laske mootoril soojeneda nii kaua, et mootor ei seisku õhuklapi lükkamisel algasendisse.  

 

MÄRKUS: 

Generaatori töötamise ajal peab õhuklapp olema algasendis, vastupidine takistab generaatori sujuvat töötamist. 

 

MÄRGE (GENERAATORI KÄIVITAMISEKS): 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

 

  

⚫ Enne mootori käivitamist kontrollige ECO nupu asendit, et see oleks OFF ning et generaatoriga ei oleks midagi 

ühendatud.  

⚫ Kui ümbritsev õhk on alla 3℃（37℉), vajab mootor soojenemiseks 5 minutit. 

⚫ Kui ümbritsev õhk on üle 3℃（37℉), vajab mootori soojenemiseks 3 minutit. 

⚫ Pärast mootori soojenemist keera ECO nupp asendisse ON ning lase generaatoril töötada säästurežiimil. 
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SEADME KASUTUSULATUS 

⚫ Generaatorit kasutades pane tähele, et kogu koormus on generaatori lubatud võimsuse piires, muidu võite generaatorit 

kahjustada.  

 

 

 

 

 

 

MÄRGE: 

Kui koguvõimsus ületab seadme ulatuse, süttib  

Ülekoormuse alarmtuli ② on ON (punane) 

Viide MOOTORI ÜLEKOORMUSE HOIATUSTULELE 

 

MÄRKUS: 

⚫ Olge tähelepanelik, et generaatori kogutarbijate võimsus ei ületa lubatud väljundvõimsust, sest muidu saab generaator 

kahjustada. 

⚫ Alalisvoolu ja vahelduvvoolu samaaegne kasutamine on võimalik, kuid ületada ei tohi etteantud maksimaalset 

väljundvõimsust, sest see kahjustab generaatorit. 

  

 

 

 1VA =1W 

 

 

 

 

⚫ MÄRKUS:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

⚫ Ärge tekitage ülekoormust. Kõikide elektriseadmete koormus ei tohi ületada generaatori 

võimekust. Ülekoormus kahjustab generaatorit.  

⚫ Kui olete ühendanud tundlikku elektroonikat, sh kontrollerid, arvutid, akulaadijad jne, hoidke 

generaator piisaval kaugusel elektrojõudude mõjude vältimiseks. Generaatori tekitatud 

elektroonilise müra tõttu hoidke tundlik elektroonika generaatorist eemal.  

⚫ Kui generaator varustab meditsiiniseadmeid vooluga, palun konsulteerige esmalt tootjaga, 

meditsiinispetsialistiga või haiglaga. 

⚫ Mõned elektriseadmed või üldised elektrimootorid vajavad käivitumiseks suuremat kogust voolu 

ja sellepärast ei saa neid kasutada, kuigi võimsus on lubatu piires. Konsulteerige rohkema info 

saamiseks varustuse tootjaga.  
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VAHELDUVVOOLU ÜHENDUS 

 
HOIATUS: 

MÄRKUS:  

 

 

 

1. Käivitage generaator.  

2. Ühendage lüliti vahelduvvooluvõrku.  

3. Olge kindel, et vahelduvvoolu väljund  

töötab (Roheline) 

② vahelduvvoolu indikaator 

4. Keerake ECO (säästurežiimi) nuppu asendisse ON ch ttion ON,   

ja seejärel lülitage sisse elektrilised seadmed. 

 

MÄRKUS: 

 

 

MOOTORI SEISKAMINE 

MÄRGE: 
 

 

1. Ühendage lahti kõik elektriseadmed.  

 

 

 

2. Hoidke all engine stop nuppu 2-3 sekundit, ning mootor seiskub täielikult.  

 

3. Keerake kütuse nupp asendisse OFF.  

 

4. Pärast mootori täielikku jahtumist keerake ventilatsiooni nupp asendisse OFF. 

                                                                                                        ① Ventilatsiooni nupp 

  

Pange tähele, et kõik elektrilised seadmed on enne ühendamist VÄLJA LÜLITATUD. 

• Enne generaatori ühendamist olge kindel, et kõik elektrilised seadmed, sh juhtmed ja 

pistikühendused on heas seisukorras. 

• Olge kindel, etkoguvõimsus on generaatori lubatud võimsuse piires.  

• Olge kindel, et pistikupesa voolukoormus ei ületa lubatud võimsust. 

• Olge kindel, et generaator on ühendatud maandusega.  

 

Kasutades elektrilisi seadmeid, mis vajavad käivitumiseks suurt vooluvõimsust, nagu näiteks 

kompressor või veealune pump, peab ECO nupp olemas asendis OFF. 

 

 

 
 

  

1. Ühendage lahti kõik elektriseadmed. 

2. Keerake ECO (säästurežiimi) lüliti asendisse ON.  
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REGULAARNE HOOLDUS 
Kasutaja peab tähelepanu pöörama tooteohutusele. Regulaarsed hooldused, korrastused, õlitused hoiavad generaatori ohutus ning 

efektiivses töökorras. Regulaarse hoolduse peamised aspektid on välja toodud järgnevatel lehekülgedel.  

⚠HOIATUS: 

 

HOOLDUSTABEL 

⚠HOIATUS:  

MÄRKUS: 

 

Ese Tegevus 
Kasutuseelne 

kontroll 

Iga 6 kuu  

või 100 h järel 

Iga 12 kuu 

või 300 h järel 

Süüteküünal 
Kontrollige seisukorda 

Puhastage ja vajadusel asendage 
 ○  

Kütus Kontrollige õlitaset ja lekkeid ○   

Kütuse voolik 
Kontrollige kütuse voolikut kahjustustest ja 

mõradest 
Vajadusel asendage. 

○   

Mootoriõli 
Kontrollige õlitaset ○   

Asendage  ○(1)  

Õhu filter 
Kontrollige seisukorda 

Puhastage 
 ○(2)  

Flame retardant 
element 

Kontrollige seisukorda 
Puhastage ja vajadusel asendage uuega 

 ○  

Kütuse ekraan Puhastage ja vajadusel asendage   ○ 

Karteri tuulutus 
Kontrollige ega tuulutusvoolik pole 

mõranenud või kahjustunud. Vajadusel 
asendage uuega.  

  ○ 

Silindri pea 
Eemaldage silindri peast süsinik 

Võimalusel sagedamini 
  ★ 

Klapi vahe 
Kontrollige kõiki ühenduskohti ja liitmikke. 

Vajadusel parandage, kui mootori on 
jahtunud. 

  ★ 

Ühenduskohad/ 
liitmikud 

Kontrollige kõiki ühenduskohti ja liitmikke. 
Vajadusel parandage. 

  ★ 

Kohad, kus on kaustuse tõttu märgata korrapäratusi. ○   

 

HOOLDUSTABELI MÄRKMED: 

1. Esmakordne mootoriõli vahetus on pärast 1 kuu või 20 tunni kasutust.  

2. Õhufilter peab olema puhastatud sagedamini, kui seadet kasutatakse ebaharilikult märgades või tolmustes oludes.  

★Kuna seadmed vajavad eritööriistu, andmeid ja tehnilisi oskusi, laske volitatud esindajal teostada hooldustööd.  

 

 

Kui te ei ole tuttavad hooldustöödega, palun konsulteerige volitatud esindajaga.  

 

Enne hooldustööde tegemist seisake mootor. 

 
Kasutage hooldustöödeks ainult originaalvaruosi. Konsulteerige rohkema informatsiooni osas volitatud esindajaga. 
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KARBURAATORI SÜNKRONISEERIMINE  
Karburaator on mootori oluline osa. Selleks, et tagada korralik toimimine, laske karburaatorit hooldada volitatud esindajal või 

kvalitfitseeritud spetsialistidel, kellel on eriteadmised, sobivad varuosad ja eritööriistad.  

 

SÜÜTEKÜÜNLA KONTROLL   
1.  Eemaldage süüteküünla kate ja piip 

                  ① Süüteküünla kate 

                  ② Süüteküünla piip 

2.  Asetage süüteküünla võti süüteküünlale, keerake seda vastu kella liikumise suunda ja eemaldage süüteküünal. 

                 ③ Süüteküünla võti 

                 ④ Süüteküünal 

3. Kontrollige värvimuutusi ja eemaldage tahm.  

Standard elektroodide värvus: keskmine kuni helepruun.  

4.  Kontrollige süüteküünla tüüpi ja elektroodide vahet.  

Standard süüteküünal: A5RTC (TORCH) 

Süüteküünla elektroodide vahe: a=0.6mm 

5. .Paigaldage süüteküünal. 

Süüteküünla väändejõud: 12~15N.m 

MÄRGE: Süüteküünalt paigaldades keerutage seda 2-3 ringi kellasuunas ja siis kinnitage see vastavalt väändejõule.  

6.  Paigaldage süüteküünla piip ja kate. 

 

MOOTORIÕLI VAHETUS 
⚠HOIATUS: 

  

1 . Asetage generaator tasasele pinnasele. Käivitage mootor ja laske õlil 2-3 minutit soojeneda, seejärel peatage mootor. Keerake 

kütuse mahuti korgi ventilatsiooni nupp asendisse OFF:  

2.  Keerake kruvi lahti ja eemaldage kütuse ava kate. 

Keerake kruvi lahti ning eemaldage õli kate.  

   ① Kruvi 

   ② Õli ava kate 

3.  Eemaldage kütuse väljalaskeava kork, paigaldage kütuse vann mootori alla ja kallutage vann mootori alla ja kallutage generaatorit, 

et kütus täielikult välja voolaks. 

 

③ Õli väljalaskeava kork. 

 

 

 

  

Põletuste vältimiseks ärge kunagi laske mootoriõli välja kohe pärast generaatori mootori seiskamist. 
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4.  Asetage generaator tasasele pinnasele ning lisage mootoriõli kuni täiteava madalama tasemeni. 

④ Madalam tase 

 

 

 

MÄRKUS: 

 

 

Soovituslik mootoriõli: (vaata lk 16) 

5.  Pühkige väljavoolanud õli täiteava ümber ära ning paigaldage ja kinnitage kork.  

6.  Paigaldage õli väljalaskeava kate ning kinnitage kruvi.  

  

SÄDEMEPÜÜDJA JA KUUMAKAITSE EKRAAN 
 

⚠HOIATUS:  

 

’ 

 

1. Keerake mõlemalt poolt lahti kruvid ning eemaldage  

summuti kate. 

  ① Kruvid 

  ② Summuti kate 

 

2. Keerake lahti klamber ning eemaldage sädemepüüdja 

Lukustuskork. 

  ③ Klamber 

  ④ Lukustuskork 

 

3. Kasutage elemendi osadelt ning ekraanilt tahma jääkide  

eemaldamiseks traadist harja. 

 ⑤ Sädemepüüdja 

 ⑥ Tulekaitseekraan 

 

MÄRKUS: Sädemepüüdja ja ekraani kahjustuste vältimiseks olge traatharjaga puhastades ettevaatlik. 

 

 

  

  

 

 

  

 

Pärast mootori tööd on mootor ja summuti väga kuumad. Jätke 

aega mahajahtumiseks. 

Vältige otsest mootori ja summuti katsumist ükskõik millise 

kehaosa või rõivaga hooldus- ja remonttööde ajal.  

 

Kütust lisades ärge kallutage generaatorit. Tagajärjeks võib olla õli väljavoolamine ning 

generaatori kahjustumine.  

Olge kindel, et ükski teine materjal ei satuks mootori karterisse.  
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4. Kontrollige sädemepüüdja ja kuumakaitseekraani kahjustusi ja vajadusel asendage need.  

5. Paigaldage element ja ekraan kinnituskorgile, seejärel asetage klambriga summutile ning suruge tugevalt vastu.  

6. Paigaldage summutile kate, seejärel pingutage mõlemalt poolt kruvid.  

 

ÕHU FILTER 
 

1. Keerake kruvid lahti ning eemaldage õhu  

sisselaskeava kate.  

              ① Kruvi 

              ② Õhu sisselaskeava kate 

 

2. Keerake kruvid lahti, eemaldage õhufiltri kate  

ja võtke välja õhufilter. 

              ③  Kruvi 

              ④  Õhufiltri kate 

              ⑤  Õhufilter 

 

 

3. Peske ning kuivatage filter. 

 

4. Lisage filtrisse 5g mootoriõli, töötage see sisse. Siis pigistage välja  

kõik üleliigne õli. Filter peaks olema õlist märg, aga mitte tilkuv. 

 

Soovituslik filtri õli:  Svammõhufiltriõli või SAE#20 mootoriõli. 

 

MÄRKUS:  

 

5. Sisestage filter pesasse. Olge tähelepanelik, et filtri sulgemise tasapind sobitub õhufiltri pesaga õhukindlalt.   

 

MÄRKUS:  

 

6. Asetage peale õhufiltri kate, seejärel paigaldage ning kinnitage kruvid. Õhufiltri korpuse katet paigaldates veenduge, et korpuse 

tihend oleks suletud. 

7. Võtke õhu sisselaskeava kate ning kinnitage kruvid.  

 

  

 

Ärge väänake filtrit, see saab kahjustada. 

Ärge kunagi käivitage mootorit ilma filtrita, sest see võib põhjustada liigse mürgise gaasi tekkimist ja 

liigset silindri kulumist.. 
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KÜTUSEPAAGI FILTRID  
1. Laske paak tühjaks. 

2. Avage kütuse paagi kork ning eemaldage sisselaske paagi sõel. Eemaldage kütusekraani ja karburaatori vaheline voolik Keerake 

lahti kütusekraani kinnituspoldid ja tõmmake alla kütusekraan. Eemaldage kütusekraanilt o-rõngastihend. Eemaldage kütusekraani 

küljest filter 

①Kütuse paagi kork 

②Kütuse sisselaske sõel 

③Kütuse väljalaske filter 

④Kütuse paak 

⑤O-rõngastihend 

⑥Kütusekraan 

⑦Poldid 

⑧Kütusevoolik 

⑨Klamber 

 

3. Puhastage kütuse sisselaske filtri sõel ja kütuse filter.Kui need on kahjustada saanud, asendage uuega.  

4. Kuivatage kütuse sisselaske filtri sõel ja kütuse filter ning paigaldage need kütusepaaki, sisselaske ja väljalaske avasse.   

5. Kontrollige, ega kütuse o-rõngastihend pole kahjustada saanud või vananenud. Vajadusel vahetage  

6. Paigaldage kütusekraan ja kütusevoolik, seejärel kinnitage kraan poltidega ja voolik klambriga,. Paigaldage ja kinnitage kütuse 

paagi kork.  

HOIATUS:  

 

 

 

VIGADE OTSIMINE  
 

Mootor ei käivitu 
1. Paagis ei ole üldse või piisavalt kütust: 

Kontrollige kütusetaset: 

Kui kütusemõõdiku näidik on asendis ①, 

palun lisage kütust; kui näidik on asendis ②,tähendab see, et kütust on piisavalt ja ei ole vajadust lisada ( palun vaadake lk 15 kütuse 

lisamise kohta.) 

Kui paagis on kütust, kontrollige ventilatsiooni ava kütusepaagi   

korgil, ning pöörake see asendiss ON.  

 

 

 

  

 

Olge kindlad, et kinnitate kütuse paagi korgi ja paigaldate kütuse vooliku 

klambrid.  

Asendage kütuseklambri o-rõngastihend, kui see on kahjustunud või kulunud.  

Kinnitage korralikult kütusekraani poldid.  
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Vaadake üle kütuse kontrolllüliti ning pöörake see asendisse ON. 

¤ Ummistunud kütuse voolik: Puhastage see. 

¤ Ummistunud karburaator: Puhastage see. 

2.  Madal mootoriõli tase:  

Lisage mootoriõli märgitud  

tasemeni. (vaata lk 16) 

 

3. Kehv säde: 

Süüteküünal on määrdunud tahmaga  või märg:  

Eemaldage tahm või pühkige ja kuivatage süüteküünal. 

 

Kontrollige süüteküünla elektroodide vahet 0.5~0.7mm:  

Asendage kui see on kulunud üle taluvuse.  

Viga süütesüsteemis: Konsulteerige volitatud esindajaga. 

 

Generaatoril ei ole väljundit 
Ülekoormus, generaatoril puudub väljund: 

Ühendage lahti kõik elektrilised seadmed, vähendage 

seadmete võimsust, ning vajutage reset nuppu ②. 

                                     ② Reset nupp (roheline) 

 

HOIUSTAMINE 
Pikaajaline generaatori hoiustamine vajab ennetavaid protseduure, et kaitsta seda riknemise eest. 

 

LASKE KÜTUS VÄLJA 
1. Eemaldage kütuse paagi kork. Pumbake kütus paagist välja kütusemahutisse. Seejärel paigaldage kütusepaagi kork. 

2.  Eemaldage karburaatori kate. 

Eemaldage karburaatori väljalaskeava kruvi, ning 

Laske kütus välja sobivasse konteinerisse. 

                  ① Äravoolu kruvi       

                  ② Karburaatori kate 

 

3.  Paigaldage ja pingutage karburaatori väljalaske kruvi ning paigaldage karburaatori kate.  
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⚠HOIATUS:  

 

 

 

2.  Kogu allesjäänud kütusei eemaldamiseks käivitage mootor ning jätke see käima ilma elektriseadmeid ühendamata, kuniks mootor 

seiskub. 

MOOTOR 
Selleks, et kaitsta mootori sisemust- silindrit, kolvirõngaid jm osasid, palun toimige alljärgnevalt:  

1. Eemaldage süüteküünal ning valage umbes lusikatäis SAE10W\30 või 20W\40 mootoriõli süüteküünla avasse. Seejärel paigaldage 

süüteküünal. Tõmmake mõned korrad käsikäivitust, et katta silindri sein ja muud osad õliga. 

2. Tõmmake aeglaselt käsikäivituse käepidemest, kuni tunnete survet ja seejärel lõpetage. (See ennetab silindrit ja klappe 

roostetamast) 

3.  Puhastage generaatori välised osad.  

4.  Hoiustage generaatorit kuivas ja hästiventileeritud kohas, puhta riidest katte all.  

5.  Hoiustamise, liigutamise ja kasutamise ajal peab generaator olema püstises asendis.   

 

SEERIANUMBER 
2000i/3000i seeria MASINA TUNNUS 

Masina seerianumber on kinnitatud joonisel näidatud 

asukohta.  

   ① Masina seerianumber 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kütus on kergestisüttiv ning mürgine. Kontrollige OHUTUSINFORMATSIOONI (vaata lk 7) 

hoolega enne kütuse lisamist või eemaldamist. 

Pange tähele, et pühite ära kõik väljavoolanud kütuse otsekohe, et vältida kahjustusi kummi- ja 

plastikosadel. 
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ELEKTRISKEEM 
i20i/i25/i30 seeria 
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SPETSIFIKATSIOONID:  

 

Toode Ühik i20 Seeria i25 Seeria i30(i27) Seeria 

Mootori mudel  LH148F LH148F-G LH148F-G 

Mootori tüüp 4 taktiline, õh-jahutus, ühesilindriline, OHV-bensiini mootor 

Kubatuur ml 79 79 79 

Nimivõimsus kW 2.3 2.6 2.6 

Mootoriõli ml 400 400 400 

AC nimipinge V 230/120 230/120 230/120 

AC nimivool A 7.8/15 9.1/17.5 9.1/17.5 

Sagedus Hz 50/60 50/60 50/60 

AC töövõimsus W 1800 2100 2100 

AC max. võimsus W 2000 2400 3000 

Jõufaktor  1.0 1.0 1.0 

Kütusepaagi mahutavus L 5.0 5.0 5.0 

Müratase* dB/LWA 52—59 52—59 52—59 

DC nimipinge V 12 12 12 

DC nimivoolt A 8 8 8 

Dimension mm 500X315X438 500X315X438 500X315X438 

Tühikaal. Kg 19.8 19.8 19.8 

★ Müratase on mõõdetud ajal, mil ECO nupp on sisse lülitatud ja asendis ON. 

LWA tähistab müra võimsuse taset vastavalt ISO3744 standardile katsetingimustes. 

Müratase dB (A)/7M on neljasuunaline aritmeetiline keskmine, mis on mõõdetud generaatorists 7 m kauguselt. 

Müratase võib erinevates keskkondades erineda.  

★ MÜRATASE 

Märgitud andmed on emissiooni tasemed ja ei pruugi olla turvalised töötasemed. Kuigi emissiooni ja kokkupuute taseme vahel on seos, ei saa andmete põhjal 

otsustada, kas lisaettevaatusabinõud on vajalikud. Tegeliku töökollektiivi kokkupuutetaseme faktorid sisaldavad tööruumide eripära, teisi müraaliikaid jne, (nt. 

Erinevate seadmete arv, lähedalasuvad protseduurid), ning tegevustega kokkupuutele kuluv aeg. Samuti, lubatud kokkupuute tase võib erinevates riikides 

erineda. See informatsioon siiski aitab generaatori kasutajal paremini hinnata riske ja ohtusid. 
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MÄRKUSED: 

 

 

’ 
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